
Wydajna energetycznie

Intuicyjna obsługa

Wielomodułowa, prosta rozbudowa

WIELOZADANIOWA 
PRASA TRANSFEROWA

Dzięki konstrukcji powstałej z dbałością o szczegóły, prasa Aligator jest przeznaczona do różnorodnych 

prac usługowych jak i wielkonakładowych zleceń produkcyjnych. Największe możliwości rozbudowy. Do 

znakowania odzieży roboczej, sportowej, toreb  pl caków, czapek, parasolek, dresów, gadżetów , e  

firmowych, bluz, koszulek oraz sublimacji na upominkach, tabliczkach, fotogadżetach.  Zapewnia bardzo 

szybkie tempo produkcji.  
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door to door

SITA WUJA TOMA, ul.Konopnickiej 31, 84-200 Wejherowo
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tel. +48 58 677 00 03, kom. +48 790 720 720  

Inne atuty: zaawansowany sterownik z wyświetlaczem OLED

liczniki energii i pracy

automatyczne otwieranie

cerata elektrostatyczna

Zakres temperatur:

Regulacja czasu:

20-220 ºC

od 1 sekundy do 60 minut

0,85 kg/cm² z płynną regulacjąMaksymalny docisk:

 ~10 minutCzas nagrzewania:

1700 W (38 x 30 cm), 450 W (20 x 20 cm) Moc:

Zastosowanie: Sublimacja, termotransfer, flex, flock, DTG, transfer solwentowy.

Waga: 45 kg
Wersja: 38 x 30 cm

Gabaryty (otwarta)

42 cm
62 c
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400 W (16 x 9 cm) - moduł do czapek

płyty robocze z odlewu aluminium
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Zaawansowany sterownik z wyświetlaczem OLED
Sterownik oparty jest na nowoczesnym układzie sterującym z wyświetlaczem w 
technologii OLED, co pozwoliło nam zaprojektować bardzo zaawansowany 
interfejs użytkownika, który dostarcza wszystkich niezbędnych do pracy informacji 
już na głównym ekranie urządzenia.

stały numer programu
nazwa programu, liczba cyklów programu i zużycie prądu

status pracy lub temperatura

ilość zegarów i czas trwania
cyklów

stan temperatury oraz jej
ustawienie w programie

lub aktualna temperatura

inteligentne sterowanie temperaturą

predefiniowane programy

intuicyjne oprogramowanie

czytelny wyświetlacz

9 programów z 5 czasami wgrzewania

możliwość dostosowania ustawień

własne nazwy programów

kontrola i komunikaty z sensorów

Pochodzenie i gwarancja

Prasa została zaprojektowana i w całości wykonana w naszej firmie zlokalizowanej w Wejherowie. Wszystkie prasy klasy 
premium posiadają dwa lata gwarancji "door-to-door" na terenie całego kraju.

Elementy opcjonalne
Do każdej prasy proponujemy Państwu dodatkowe opcje i rozszerzenia, które znacząco ułatwiają pracę. Koszt zakupu poszczególnych 
elementów znajduje się w cenniku.

automatyczne otwieranie licznik energii pozycjoner laserowy

Dodatkowe blaty
Do prasy można zamówić wiele dodatkowych blatów roboczych dostępnych w ofercie lub zlecić zaprojektowanie i wykonanie 
specjalnego kształtu zgodnie z zapotrzebowaniem (w ramach możliwości konstrukcyjnych). 

blat 120 x 39 cm (przesuwany)blat 12 x 10 cm (do robienia nadruków na kieszonkach i rękawkach)

blat 38 x 10 cm (do robienia nadruków na rękawach, nogawkach itd.)

blat 20 x 20 cm 

blat 30 x 30 x 15 cm (trapezowy, do robienia nadruków na parasolkach)

blat 25 x 15 cmblat 38 x 14 cm (do obuwia)

blat 38 x 30 cm blat    16 cm (okrągły)

Komplet płaski
38 x 30 cm

Komplet płaski
20 x 20 cm

Komplet profilowany
do czapek

Komplety robocze
Prasa Aligator wyróżnia się w naszej ofercie możliwością zastosowania szybko wymienialnych modułów o różnym przeznaczeniu. 
Największa płyta grzewcza i blat roboczy, 38 x 30 cm, to najbardziej uniwersalny rozmiar do zastosowania w produkcji technologiami 
takimi jak sublimacja, flex czy flock. Specjalnie dla Aligatora przygotowaliśmy również odpowiednio wyprofilowaną płytę grzewczą i blat 
przystosowany do nanoszenia nadruków na różnego rodzaju czapki. Wszystkie rozmiary płaskich płyt grzewczych i blatów roboczych są 
ze sobą kompatybilne, dzięki czemu można stosować większą płytę do mniejszego blatu i na odwrót.




