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SITA 153 Laser So� Fabric Transfer : Specyfikacja

JEDNOSTKA SITA 153 TEST METHOD
g/m² 

Milimetry
%

Gramatura 

Grubość 

+/- 10%     165  
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>80
>80Jasność %

Przezroczystość

NTM-001

NTM-002

NTM-101

NTM-103

SITA 153 Laser So� Fabric Transfer : Ustawienia drukarki

HP
Oki

Ricoh

DRUKARKA                 WYBÓR PAPIERU

M.id-weight or Heavy

Medium or Heavy

Wszystkie informacje techniczne i zalecenia są oparte na przeprowadzonych przez nas testach. Użytkownicy powinni przeprowadzić własne testy przed przystąpieniem do wykonania.

Thick

DOSKONAŁA JAKOŚĆ 
NA DRUKARKACH LASEROWYCH
BEZ WAŁKA OLEJOWEGO

DOSKONAŁA JAKOŚĆ KOLORÓW
PO WIELU PRANIACH

TRWAŁY TRANSFER
NA TKANINIE

ODPORNOŚĆ NA WIELOKROTNE
PRANIE

TESTOWANE NA ORYGINALNYCH

DO JASNYCH LUB BIAŁYCH
MATERIAŁÓW

ZRYWANIE TYLKO
NA GORĄCO

CERTYFIKOWANE PODŁOŻE
HP INDIGO

DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ
TONERU

CERTYFIKAT KOMERCYJNY RIT

Papier SITA 153 Laser Soft Fabric Transfer to wysokiej jakości papier do transferu obrazu, zaprojektowany do druku 

laserowego na lekkich podłożach.

Papier SITA 153 Laser Soft Fabric Transfer jest kompatybilny z szeroką gamą drukarek laserowych, w tym z HP Indigo i innymi. 

Ten trwały transfer na tkaninę jest doskonałym wyborem do zastosowań związanych z transferem obrazu przy użyciu druku laserowego.

SITA WUJA TOMA, ul. Konopnickiej 31, 84-200 Wejherowo

tel. +48 58 677 00 03, fax +48 58 677 14 97, kom. +48 790 720 720
sprzedaz@sitawujatoma.pl


	Strona 1

